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Die Straßenfahrzeugwaage TERRA ÜS-1 von Waagen-Döhrn 
ist eine Stahl-Überflurwaage für den ortsfesten Einsatz. 
Durch die modulare Bauweise der Waagenbrücke und einem 
geringen Gewicht der einzelnen Bauteile von ca. 1,5t 
ist sie ideal für Aufstellorte unter Beladeeinrichtungen, wo zur 
Montage keine großen Kräne gestellt werden können oder aber 
wo keine tiefer Bodenaushub erstellt werden kann auf Grund 
von Leitungen im Boden oder ähnliches. 

 
Aufgrund der Überflurbauweise mit einer Auffahrhöhe von ca. 
30cm bietet die TERRA ÜS-1 genügend Raum für eine 
bequeme Reinigung und Wartung. 
Betriebe mit Wertstoffen wie Kies, Sand, Schlacke, Salz 
oder in der Landwirtschaft verwenden die TERRA ÜS-1 daher 
besonders gerne. 

 
Nach der schnellen Montage wird die TERRA ÜS-1 binnen 
kurzer Zeit mit modernen Komponenten der Wägetechnik für 
jeden Kunden individuell fertig gestellt. 

 
Die Straßenfahrzeugwaage TERRA ÜS-1 entspricht den 
Vorschriften der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
sowie den international geltenden OIML-Empfehlungen. 

 
Wir liefern die TERRA ÜS-1 je nach Bedarf in einer Länge von 
6 -26m in der Breite von 3m. Optional ist die Waage auch in 
3,30m oder 3,50m Breite, mit erhöhter Traglast von 80t oder 
100t und auch in feuerverzinkter Ausführung lieferbar. 

 
Die Straßenfahrzeugwaage TERRA ÜS-1 bedeutet für Sie 
wenig Aufwand bei den bauseitigen Leistungen. 

 
 
 
 

Fahrzeugwaage mit schmalen Rampen 

 
 
 
 
 
 
 

Waagen Döhrn GmbH & Co. KG 
Am Spaltmannsfeld 8 �± D-46485 Wesel �± Tel.: +49 (0) 281 / 95271-00 

Fahrzeugwaage TERRA ÜS-1 

Vollflächige Waagenbrücke 

Offene Bauweise, gute Reinigung 

Stahl lackiert, Option verzinkt 

Digitale Wägezellen aus Edelstahl 
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1 / 330.05.2023 V 1.2 MPE
Model MDK-A300-600MB-50P

ConLine KIT Plus 600MB-50P

1160 cm

360 cm 600 cm 360 cm

Max.  700 cm

80 cm

20 cm
80 cm

1320 cm

100 cm

92 cm

100 cm

292 cm

480 cm

205 cm

100 cm
MobyDos

40 cm

2 x MobyPump

220 cm

205 cm

190 cm

Betonfundament (Stärke 10 cm)

Die Anlage muss gemäss örtlichen Bestimmungen geerdet
werden. Dafür können entweder an der Anlage vorhandene
Erdungspunkte verwendet werden oder bei Bedarf müssen
zusätzliche gesetzt werden.

FRUTIGER:

PVC-Verrohrung

Kabel für Pumpen

Spiralgummischlauch
Kabel für Sensor

Nenneingangsleistung (Kundenseitig): P=23 kW,
Anschlussleistung=55 A, 3 NPE, ~50 Hz, 400 V,
TN-S / loses Kabelende mit 2 m Länge über Grund

Wasserzuleitung (kundenseitig):Innengewinde 3/4"
Wasserdruck max. 4 bar
(Schwimmerventil innerhalb des Beckens)

KUNDE:

Leerrohr, PVC, min. 2", für Sensorkabel
Für dauerhaften Einbau

Ursprung
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Schaltschrank

EINFAHRT

Optosensor
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2 / 330.05.2023 V 1.2 MPE
Model MDK-A300-600MB-50P

ConLine KIT Plus 600MB-50P

280 cm

142 cm

20 cm

180 cm

20 cm
165 cm

340 cm

39 cm

10 cm

350 cm

295 cm

55 cm
10 cm

165 cm
220 cm 10 cm

Beton oder Asphalt

Betonfundament mindestens C25/30

Füllmaterial z.B. Kies, 0.063 - 63 mm

Erduntergrund

Füllmaterial z.B. Kies, 0.063 - 63 mm /
Betonfundament mindestens C25/30

KUNDE:

PVC-Verrohrung

Spiralgummischlauch

FRUTIGER:

Ursprung

Schaltschrank
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3 / 330.05.2023 V 1.2 MPE
Model MDK-A300-600MB-50P

ConLine KIT Plus 600MB-50P

360 cm 610 cm 360 cm

1180 cm

10 cm 10 cm

20 cm

20 cm

1160 cm

Beton oder Asphalt

Betonfundament mindestens C25/30

Füllmaterial z.B. Kies, 0.063 - 63 mm

Erduntergrund

Füllmaterial z.B. Kies, 0.063 - 63 mm /
Betonfundament mindestens C25/30

KUNDE:

PVC-Verrohrung

Spiralgummischlauch

FRUTIGER:

Ursprung


























































































































































































































































































































































































































































































	Produktbeschreibung TERRA ÜS-1-S in 18x3m
	Produktbeschreibung_TERRA ÜB-4 in 18x3m



